
  

 
 

 

„Heat Master© “ Infraflex -  Infrarot-Flachheizung mit 3-stufigem Dimmer 
 

Articel-No. 611402  ●  Größe: 55 x 55 cm, 250 Watt  ●  230 Volt /50 Hz.  ● Farben: creme bronze, schwarz  ● 
Wärmeabstrahlung – ca. 3 m² ● Schutzart IPX7 ● 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

 
 
 
 
 
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Beispielhafte Anwendungsbereiche 
Schreibtisch 
Ruhebereich 
Wickeltisch 
Kassenbereich  
Verkaufswagen                     
Werkstätten 
Marktstände 
Steh-Arbeitsplätze 

Gartenhäuser 
Bauwagen 
Service-Counter 
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Punktgenaue angenehme Wärme: heizen Sie nur dort, wo Sie 

tatsächlich Wärme benötigen, z.B. am Arbeits- oder Sitzplatz, am 
Wickeltisch, in Kassenbereichen, Werkstätten etc.  
Durch den integrierten 3-stufigem Dimmer  entsteht je nach 
Bedarf eine leichte, behagliche oder starke Wärme. 
 

Der Heizleiter – aufgenäht auf Glasfasergelege - wird zusammen 
mit einer energiesparenden rückseitigen Isolierung  in eine 
PTFE-Hülle eingebracht und die Kanten anschließend 3-seitig 
geschweißt und mit einem Teflonband verschlossen. 
 

 
 elektrisch beheizte Infrarotmatte  für Innenräume 

 

 Ausführung in 230 Volt , inkl. 2m Anschlußkabel mit 
Eurostecker und eingebautem 3-stufigem Dimmer mit 
Leuchtdiode 

 

 Hochwertige Hülle aus offenmaschigem  PTFE-
beschichtetem Glasfasergewebe, Maschenweite 1-2 mm 

 

 Mobil einsetzbar, hohe Flexibilität, nicht brennbar 
 

 Wärmeabstrahlung ca. 3 m
2
 

 

 Sehr einfache Montage mittels mitgeliefertem  Magneten 
oder mit vorhandenen Haken / Schrauben an den Aufhänge-
ösen 

 

 Farben: creme, bronze, schwarz 
 

                                                                                     
 Dimmer: 

 

Pos. 1:   30%,     ≈ 85 W 
Pos. 2:   70%,   ≈ 185 W 
Pos. 3: 100%,   ≈ 250 W 
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Allgemeine Information 
 

Elektrische Heizelemente und Heizungsanlagen sind Einrichtungen zum Beheizen von Räumen oder das 
Erwärmen von Bereichen. Die Lieferung erfolgt steckerfertig. Das Heizelement muss so ausgewählt und installiert 
werden, dass von ihm bei ordnungsgemäßen Betrieb keine Gefahr für den Benutzer und für die Umgebung 
ausgeht. Auch nicht bei sorgloser Benutzung, wie sie bei sachgemäßer Bedienung vorkommen kann.  

 

Warnhinweis 
 

Ziehen Sie nicht an der Anschlussleitung, um den Stecker zu ziehen.  
Dieses Flächenheizelement ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten 
physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt 
zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten 
von ihr Anweisungen, wie dieses Heizelement zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um 
sicherzustellen, dass sie nicht mit diesem Gerät spielen. 

 

Vorsichtsmaßnahmen 
 

Es ist sicherzustellen, dass bei Inbetriebnahme der Heizung keine Beschädigung durch Herabfallen von 
schweren Gegenständen, spitzen Gegenständen oder durch Treten auf das Heizelement stattfindet. 
Raumkörper und Inventar wie Fußböden, Teppichböden, Tische, Wandbereiche oder  gleichwertiges 
Mobiliar  sind auf  Hitzebeständigkeit zu prüfen und ggf. zu isolieren. Generell sind Schäden durch 
Überhitzung von einer Garantie ausgeschlossen und unterliegen nicht der Haftung des Herstellers.  
 

Positionierung 
 

Die Positionierung des Heizelementes muss nach folgenden Erfordernissen bestimmt werden: die Oberfläche, 
auf oder an der die Heizung liegt oder hängt, angebracht oder gestellt wird, sollte stabil und sauber sein. 
Durch Magnethalterung ist das Heizelement ohne Aufwand zu befestigen, oder es kann an den vorhandenen 
Ösen aufgehängt werden. 
 

Bedienung 
 

Befolgen Sie bitte diese Schritte: 
 

1. Entnehmen Sie das Heizelement der Verpackung. 
2. Stecker in die Gebäudesteckdose stecken.                                                                                    
    Wärmestufe entsprechend Ihrer Bedürfnisse  (Level 1 -3). 
3. Achtung: Anfangs leichte Gerüche möglich! 
4. Das Heizelement nicht knicken! 
5. Hohe Zugspannung des Anschlusskabels unbedingt vermeiden. 

 

Entsorgung 
 
Hinweis zur ordnungsgemäßen Entsorgung nach den europäischen Vorschriften: 
Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass das Produkt nicht im Hausmüll entsorgt 
werden darf. 
 

Garantiebedingungen und Beschränkungen 
 

Ab Kaufdatum werden die gesetzlichen Garantien gewährt. Es muss eine Rechnung mit dem Kaufdatum 
vorliegen.  
 

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden an Personen, Tieren oder Eigentum, die durch 
unsachgemäßen Gebrauch oder Nichtbefolgen der  Anweisungen entstehen. 
 

Die Garantie und die daraus folgenden Verantwortlichkeiten erlöschen, wenn das Produkt: 
- durch unautorisiertes Personal in nicht geeigneter Weise verändert wurde 
- in einer nicht geeigneten Weise verwendet, gelagert oder transportiert wurde. 
Eventuelle Beeinträchtigungen der Optik, die keinen Einfluss auf die technische Leistungsfähigkeit des Produkts 
haben, sind von der Garantie ausgeschlossen.  
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