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„Heat Master© “ Infraflex -  Infrarot-Flachheizung mit 3-stufigem Dimmer 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

 
 
 
 
 
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Artikel-Nr. 
 

Typ 
Wärmeentwicklung je nach Position 

des Dimmers 

611400 

 
Heat Master Infraflex FH 21028-C, 50x55, 250W,  

creme, mit 3-stufigem Dimmer 
 

Stufe 1:   30%,     ≈ 85 W,  25 -27°C 
 
Stufe 2:   70%,   ≈ 185 W,  35 -37°C 
 
Stufe 3: 100%,   ≈ 250 W,  45 -47°C 

611401 
 

 
Heat Master Infraflex FH 21028-B, 50x55, 250W,  

bronze, mit 3-stufigem Dimmer 
 

611402 
 

 
Heat Master Infraflex FH 21028-S, 50x55, 250W,  

schwarz, mit 3-stufigem Dimmer 
 

     
 

A. Rak Wärmetechnik GmbH, In der Luxhohl 5,
 

 D – 63303 Dreieich, info@rak-waermetechnik.de, www.rak-waermetechnik.de 

 

Punktgenaue angenehme Wärme: heizen Sie nur dort, wo Sie 

tatsächlich Wärme benötigen, z.B. am Arbeits- oder Sitzplatz, am 
Wickeltisch, in Kassenbereichen, Werkstätten etc.  
Durch den integrierten 3-stufigem Dimmer  entsteht je nach 
Bedarf eine leichte, behagliche oder starke Wärme. 
 

Der Heizleiter – aufgenäht auf Glasfasergelege - wird zusammen 
mit einer energiesparenden rückseitigen Isolierung  in eine 
PTFE-Hülle eingebracht und die Kanten anschließend 3-seitig 
geschweißt und mit einem Teflonband verschlossen. 
 

 
 elektrisch beheizte Infrarotmatte  für Innenräume 

 

 Ausführung in 230 Volt , inkl. 2m Anschlußkabel mit 
Eurostecker und eingebautem 3-stufigem Dimmer mit 
Leuchtdiode 

 

 Hochwertige Hülle aus offenmaschigem  PTFE-
beschichtetem Glasfasergewebe, Maschenweite 1-2 mm 

 

 Mobil einsetzbar, hohe Flexibilität, nicht brennbar 
 

 Wärmeabstrahlung ca. 3 m
2
 

 

 Sehr einfache Montage mittels mitgeliefertem  Magneten 
oder mit vorhandenen Haken / Schrauben an den Aufhänge-
ösen 

 

 Farben: creme, bronze, schwarz 
 

                              
Heizleiteraufbau (Außendurchmesser ca. 1,5 mm) 

                                                                                     

    
  PTFE-Isolierung                                                    Widerstandskordel 

 
 
                      Technische Daten 
 

Spannung:      230 V AC 
Leistung:                250 W 
Abmessung:      55 x 55 cm 
Zuleitung:                            1 x 2 m, 0,75 mm

2
, mit Dimmer 
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